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Acerca de este dispositivo 

El teclado y monitor TFT5600 de montaje en bastidor (RKM) 
consta de un monitor de pantalla plana integrado de 1 U de 
montaje en bastidor de cristal liquido (LCD) con matriz activa 
y TFT de 15 pulgadas (38 cm), y de un teclado con teclas de 
acceso rapido y bola de seguimiento. 

NOTA: 1U= 1,75 pulgadas 0 44,45 cm 

El conjunto TFT5600 RKM esta montado sobre rieles en los que se 
deja espacio para afiadir la caja de conmutador de 1 U de HP detras 
de la unidad. El TFT5600 RKM puede utilizarse con todos los 
bastidores de la serie 9000 de Compaq y bastidores de la serie 
10000 de HP. 

Contenido del kit 

A continuacion se enumeran los elementos requeridos para la 
instalacion asf como la cantidad necesaria de los mismos; 

• Tuercas de alojamiento M-6 (2) 

• Tornillos M-6 (8) 

• Tornillos 6-32 (12) 

• Rieles de montaje con muescas (2) 

• Brazo portacables (1) 

• Pieza de refuerzo (1) 

• TFT 5600 RKM (1) 

• Placa de cierre (2) 

• Plantilla de bastidor (1) 

Este kit puede contener piezas extra en caso de que scan 
necesarias. 

Equipo opcional 

• Kit opcional de adaptador para conectores de video (referenda 
149361-B21): este adaptador para conectores de video 
proporciona una interfaz para aquellos conectores que no 
tienen pin 9. 

Herramientas requeridas 

• Destornillador Phillips 

• Destornillador Torx T-15 
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Consideraciones acerca 
del bastidor 

Antes de comenzar estos procedimientos, asegiirese de que 
comprende y sigue estas precauciones: 

A ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de sufrir lesiones 
/'\ personates o de causar danos en el equipo, asegiirese de que: 

• Las patas estabilizadoras estan extendidas hasta el suelo. 

• Todo el peso del bastidor descansa sobre ellas. 

• Los estabilizadores estan sujetos a! bastidor si se trata 
de una instalacion de bastidor individual. 

• En las instalaciones de varios bastidores, estos estan 
acoplados entre si. 

• Extienda solo un componente cada vez. Un bastidor puede 
desestabilizarse si por alguna razon se extiende mas de 
un componente. 



Instalacion del conjunto TFT5600 
RKM 

1 . Determine la posicion adecuada del conjunto TFT5600 RKM 
en el bastidor. Generalmente, el conjunto se situa a una altura 
de 20 U, o bien, a la altura que mas convenga al usuario. 
Despues, utilice la plantilla en las partes frontal y posterior 
del marco del bastidor para seiialar los puntos de fijacion de los 
soportes de montaje y de las tuercas de alojamiento. Comience 
este proceso en la parte superior del componente. 

NOTA: cuando utilice la plantilla en la parte posterior del bastidor, marque 
la parte superior de la misma de manera que sepa donde alinear el siguiente 
componente. 




2. Instate los rieles de montaje con muescas. 

a. Inserte una tuerca de alojamiento (1) en el orificio marcado 
con la plantilla del bastidor en la parte posterior de este. 

b. Enganche las lenguetas del riel de montaje a los orificios 
apropiados de la parte posterior del bastidor e inserte un 
tornillo (2). 

IMPORTANTE: asegurese de que alinea los orificios de tornillo cuando 
instala el riel de montaje en la parte posterior del bastidor. 

c. Inserte dos tornillos M-6 en los orificios de la parte frontal 
del bastidor y, a continuacion, aprietelos (3). 

d. Repita los pasos anteriores del 2a al 2c para instalar el otro 
riel de montaje. 
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3. Fije la pieza de refuerzo a cada uno de los rieles de montaje de 
manera que el orificio de acceso al cable quede frente al lateral 
derecho del bastidor. 

NOTA: asegurese de que el orificio de acceso al cable se encuentra a la 
derecha de manera que pueda guiar correctamente los cables. 

a. Saque el riel ligeramente hacia el exterior para insertar la 
pieza de refuerzo. Alinee los orificios de tornillo de la pieza 
de refuerzo con los de los rieles (1). 

b. Inserte un tornillo 6-32 (2) en cada lateral. 

c. Apriete los tornillos (3). 




5. Instale el conjunto de bandeja. 

a. Extienda completamente los rieles deslizantes hasta que 
queden bloqueados (1). 

b. Coloque el conjunto de bandeja en los rieles y alinee los 
orificios de los tornillos de la bandeja con las lengiietas 
situadas en los rieles (2). 

c. Fije la bandeja colocando dos tornillos 6-32 a ambos 
lados (3). 




6. Fije el brazo portacables a la parte posterior de la bandeja con 
dos tornillos 6-32. 




8. Coloque de nuevo la bandeja en el bastidor. 

a. Deslice la barra de bloqueo (1) para desbloquearla. 

IMPORTANTE: si el TFT5600 RKM no esta correctamente alineado con 
otros dispositivos de montaje en bastidor durante la instalacion, pueden 
producirse danos en los componentes esteticos de la parte superior de la 
unidad debido a interferencias. Deje la hoja de proteccion en la unidad 
mientras ajusta. 

b. Con cuidado, empuje la bandeja (2) hacia el bastidor. 

IMPORTANTE: si el TFT5600 RKM interfiere con otros dispositivos 
montados en bastidor situados por encima o por debajo, afloje los tornillos 
M-6 de los rieles de montaje para realizar los ajustes apropiados. 




Con esto finaliza la instalacion. 



7. Con cuidado, guie los cables del teclado, de la alimentacion y 
del video a lo largo del brazo portacables. A continuacion, pase 
estos mismos cables por la abertura del riel de montaje. 



